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1. OBJETO Y PRINCIPIO DEL ENSAYO

Establecer el método para la extracción de testigos

en pavimentos, tanto de hormigón hidráulico como de

mezclas bituminosas (calientes, semicalientes, templa-

das y frio), mediante sonda perforadora o sierra de dis-

co, con el fin de evaluar su composición y/o propieda-

des físicas y mecánicas en laboratorio.

Aplicable a obras de construcción y conservación de

carreteras en las que sea necesario disponer de mues-

tras representativas del pavimento ya ejecutado.

2. MÉTODO OPERATIVO.

Las muestras no se toman hasta que el material per-

mita su extracción sin modificaciones en su forma. En

pavimentos de hormigón hidráulico después de 14 dí-

as desde la puesta en obra y en mezclas bituminosas

hasta que alcancen temperatura ambiente o hasta cu-

rado final (en ocasiones es conveniente esperar un es-

pacio mayor de tiempo).

El dispositivo se debe ubicar en posición vertical a la

superficie del pavimento refrigerando de forma conti-

nua los dispositivos con agua para evitar daños.

Los testigos se extraen de forma aleatoria conside-

rando el volumen o superficie extendida o según indi-

que el pliego de prescripciones técnicas aplicables. Si no

existe un criterio previamente definido, puede optarse

por cualquiera de los dos procedimientos que se descri-

ben a continuación:

Procedimiento 1: 3 testigos cada 150 metros linea-

les.

Procedimiento 2: cada 10 metros lineales.

El número de testigos depende de las características

y superficie a medir, debiendo satisfacer la confianza con

los ensayos a realizar. 

Como orientación, puede calcularse el número mí-

nimo de testigos a obtener utilizando la siguiente tabla:

Inmediatamente después de su extracción el hueco

generado debe ser rellenado de inmediato, preferible-

mente con un material de características similares al ex-

traído. Es fundamental garantizar una correcta adheren-

cia con las paredes del orificio y proceder a una

compactación adecuada para restablecer la capacidad

del firme en ese punto.

Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente

Imagen 1. Orificio testigo extraído.
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3. EQUIPAMIENTO.

Para realizar la extracción sea con sonda o sierra, se

precisan los siguientes equipos:

Equipo sacatestigos motorizada compuesto por:

• Motor a combustión o eléctrico, con suficiente

potencia.

• Coronas de 10 o 15 cm de diámetro, con el borde

de diamante, carborundo u otro material resistente

y con altura superior al espesor del diámetro.

y con altura superior al espesor del diámetro.

Sierra para corte lineal para muestras de superficie

cuadrangular.

Depósito de agua.

Material auxiliar y útiles de ayuda.

4. PUNTOS CRÍTICOS.

Es imprescindible garantizar que los materiales ex-

traídos hayan completado adecuadamente su proceso

de curado —ya sea por enfriamiento o endurecimien-

to—, ya que una manipulación prematura podría alterar

su geometría o modificar su estructura interna.
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Tras la extracción, los testigos deben ser manipula-

dos cuidadosamente y almacenados de forma que se

eviten golpes, deformaciones o cualquier daño que pue-

da alterar sus propiedades.

Cuando el pavimento esté compuesto por varias ca-

pas, estas se separarán mediante una sierra de disco,

evitando hacerlo en caliente para no modificar la estruc-

tura del material.

Cada muestra debe ser correctamente identificada

mediante un código y acompañada de los datos esen-

ciales: código de identificación, fórmula de trabajo em-

pleada, referencia de la obra y tramo correspondiente,

número de testigos obtenidos, fecha y hora de extrac-

ción, objetivo del muestreo y responsable de la toma.

Tabla 1. Número testigos a extraer.

Imagen 2. Medida dimensiones de testigo..

Imagen 3. Imagen extracción de testigos.



5. COMENTARIOS.

La referencia a esta norma aparece únicamente en

el listado de normas aplicables del Artículo 20 del PG4

(Reutilización in situ con emulsión para capas de firme).

En el resto de documentos normativos (PG3) no hace

referencia a ninguna norma de ensayo para la extrac-

ción de testigos.

Es fundamental seleccionar el diámetro del disco en

función del tamaño máximo del árido y evitar extraer

testigos sobre las juntas, haciéndolo siempre a una dis-

tancia adecuada de ellas.

Además, es necesario considerar el tipo de ensayo

al que se destinarán los testigos, para que sus dimen-

siones cumplan con lo establecido en la normativa co-

rrespondiente, y valorar si se va a evaluar la adherencia

entre capas, ya que esto influirá en la forma de extrac-

ción y preparación de la muestra.

6. ESPECIFICACIONES.

No aplica este apartado.
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La extracción de testigos en obra es un procedi-

miento esencial, destinado a obtener muestras repre-

sentativas del pavimento que permitan, mediante su

posterior análisis en laboratorio, caracterizar y veri-

ficar las propiedades y el comportamiento real de la

mezcla instalada bajo condiciones de servicio..


